














Specyfikacja iRC2380i / iRC3080/i / iRC3580/i
Typ Urządzenie stacjonarne typu Desktop

Maksymalny rozmiar oryginału A3
Rozmiar kopii

Kaseta 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R
Podajnik ręczny A5R – SRA3 (320 x 450mm), koperty

99 x 140mm do 320 x 457mm
Rozdzielczość

Skanowanie: 600dpi x 600dpi
Kopiowanie 600dpi x 600dpi
Drukowanie 1200dpi x 1200dpi (tylko Tekst/wiersze, tryb Half Speed, 

opcjonalny dla iRC2380i), gradacja 256 kolorów
Szybkość kopiowania

/drukowania
A4 35 str./min. (iRC3580/i) czarno - białe

30 str./min. (iRC3080/i) czarno - białe
23 str./min. (iRC2380i) czarno - białe
30 str./min. (iRC3580/i) kolorowe
28 str./min. (iRC3080/i) kolorowe
23 str./min. (iRC2380i) kolorowe

A3 15 str./min. czarno - białe
15 str./min. kolorowe

Powiększenie
Zoom 25 do 400%

Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Czas uzyskania pierwszej kopii

Tryb czarno-biały 5,9 sek.
Tryb pełny kolor 8,9 sek.

Czas nagrzewania 38 sek.
Ilość kopii/wydruków 1 do 999 arkuszy

Dupleks Jednoprzebiegowy
Gramatura papieru

Kaseta 64 do 163g/m2

Podajnik ręczny 64 do 220g/m2

Dwustronnie 64 do 105g/m2

Pojemność papieru
Standard 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m2)

Podajnik ręczny 50 arkuszy (80g/m2)
Opcja 550 arkuszy x 2 kasety (80g/m2)

Podajnik papieru 2,700 arkuszy (80g/m2) 
Suma pojemności 4,950 arkuszy

Jednostka centralna Standardowy procesor Canon 533MHz + 400MHz
Pamięć 1,5Gb (iRC3580i/3080i/2380i), 1,0Gb (iRC3580/3080)

Dysk twardy 80Gb
Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T), bezprzewodowy LAN 

(IEEE802.11b/g, opcja), USB2.0
Zasilanie 220 do 240V AC, 50 / 60Hz

Zużycie energii (W) 1,5 kW maks.
Wymiary (szer./dł./wys.) 565 x 760 x 791mm

Waga Około 116Kg

KARTA WYDRUKU 
KOLOROWEGO UFR II

/KARTA DRUKARKI PCL – Q3
(standard dla modeli urządzeń wersja ”i„)

PDL PCL5c, PCL6, UFR II
Rozdzielczość 1200dpi x 1200dpi (tylko tekst/wiersze, tryb Half Speed, opcja dla 

iRC2380i), 600dpi x 600dpi 
Pamięć 1,5 Gb, wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej

Dysk twardy 80GB (wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej)
Jednostka centralna Standardowy procesor Canon 533MHz + 400MHz

(wykorzystuje CPU jednostki centralnej)
Kroje PS Roman136

Kroje PCL Roman80, Bitmap1, OCR2
Obsługiwane systemy 

operacyjne
PCL5c Windows 2000/XP/Server2003/Vista
PCL6 Windows2000/XP/Vista

UFR II Windows 2000/XP/Server2003/Vista, Mac OSX (10.2.8 
lub późniejszy)

Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T), bezprzewodowy LAN 
(IEEE802.11b/g, opcja), USB2.0

Protokół sieciowy TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX 
(NDS,Bindery), AppleTalk

Sterownik skanera Sieciowy sterownik TWAIN (75 do 600dpi 24bit kolor/ 8bit skala 
szarości /czarno-białe)

KARTA WYDRUKÓW 
KOLOROWYCH PS – Q3

PDL Emulacja PostScript3 
Rozdzielczość 1200dpi x 1200dpi (tylko tekst/wiersze, tryb Half Speed, opcja dla 

iRC2380i), 600dpi x 600dpi 
PS Fonts Roman136

Obsługiwane systemy 
operacyjne

PS Windows 2000/XP/Server2003/Vista,
Mac OSX (10.2.8 lub wersja późniejsza)

Mac-PPD Mac OSX (10.2.8 lub wersja późniejsza)

UNIWERSALNA KARTA 
WYSYŁANIA W KOLORZE – N1 (standard dla modeli urządzeń wersja ”i„)

Prędkość skanowania A4 44 str./min. 300dpi (kolorowe/czarno-białe) z DADF 
Rozdzielczość skanowania 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 

400dpi, 600dpi
Odbiorcy E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM (FTP), 

WebDAV
Książka adresowa LDAP, lokalna (maks. 1800)

Format plików Pojedynczy TIFF, JPEG, PDF
Wielostronny - TIFF, PDF

ZESTAW ZAAWANSOWANYCH 
FUNKCJI UNIWERSALNEGO 

WYSYŁANIA DO PDF – A1
Format PDF – wysoka kompresja, przeszukiwalny PDF (OCR), skalowalny 

PDF (Trace and Smooth)

ZESTAW FUNKCJI 
BEZPIECZEŃSTWA 
UNIWERSALNEGO 

WYSYŁANIA DO PDF – A1
Format PDF - szyfrowany PDF, PDF z podpisem urządzenia

PODAJNIK ORYGINAŁÓW 
DADF – L1

Rozmiar papieru A3, A4, A4R, A5, A5R
Gramatura papieru

Oryginał jednostronny 42 do 128g/m2

Oryginał dwustronny 50 do 128g/m2

Maks. liczba oryginałów 50 arkuszy (80g/m2)
Prędkość skanowania (maks.)

Kopiowanie A4 28 obrazów/min. 600dpi (kolorowe/czarno-białe)
Skanowanie A4 44 obrazów/min. 300dpi (kolorowe/czarno-białe)

Wymiary (szer./dł./wys.) 565 x 538 x 122mm
Waga Około 8,5kg

DODATKOWY PODAJNIK 
PAPIERU – Y3

Rodzaj 2 przednie kasety dopasowalne
Rozmiar papieru 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R

Gramatura papieru 64 do 163g/m2

Pojemność papieru 550 arkuszy (80g/m2) x 2 kasety
Wymiary (szer./dł./wys.) 565 x 700 x 251,5mm

Waga Około 23kg 

PODAJNIK PAPIERU – Z1
Rozmiar papieru A4

Gramatura papieru 64 do 105g/m2

Pojemność papieru 2 700 arkuszy (80g/m2)
Wymiary (szer./dł./wys.) 372 x 591 x 473mm

Waga Około 30kg

FINISHER – Z1
Liczba tac Jedna taca (wewnętrzna)

Pojemność tacy A4, A5, A5R 500 arkuszy
A3, A4R, A3: 250 arkuszy

Pozycja zszywacza W rogu, podwójnie
Wydajność zszywacza A4: 50 arkuszy, A3: 30 arkuszy

Wymiary (szer./dł./wys.) 493 x 550 x 217mm
Waga Około 13,1kg

FINISHER – Y1/
MODUŁ WYKAŃCZANIA 

GRZBIETOWEGO-Y2
Liczba tac 2 tace

Pojemność tacy A4, A5, A5R, 1 000 arkuszy maks. (A4)
Pozycja zszywacza A3, A4R, maks. 500 arkuszy (A4)

W rogu, podwójnie, zszywanie grzbietowe (tylko Y2)
Wydajność zszywacza A4: 50 arkuszy (80g/m2)

A3, A4R: 30 arkuszy (80g/m2)
Specyfikacje zszywania 

grzbietowego (tylko moduł 
wykańczania grzbietowego-Y2)

Rozmiar papieru 305 x 457mm, A3, A4R
Wydajność zszywacza 1 do 15 arkuszy (60 stron, 64 do 80g/m2)

1 do 10 arkuszy (40 stron, 81 do 105g/m2)
Wymiary (szer./dł./wys.) Y1: 643 x 657 x 1 073mm

Y2: 747 x 657 x 1 073mm
Waga Y1: 43,6kg

Y2: 73,6kg

DODATKOWE AKCESORIA Zestaw do drukowania bezpośredniego-F1, Karta druku kodów 
kreskowych-A1, Oprogramowanie Web Access-E1, Zabezpieczający 
znak wodny-A1, Oprogramowanie do szyfrowania druku-C1, Zestaw
do usuwania danych z dysku twardego-A1, Zestaw do szyfrowania 
danych na dysku twardym-B1, Karta elektronicznego podpisu 
użytkownika PDF-A, Karta Super G3 FAX-W1 EUR, cokół iR3100C, 
Przystawka z podajnikiem do kopert-C2, Pokrywa typu H, 
Wewnętrzna kaseta dwukierunkowa-D1, Bufor przepustowy-E2 
(dla Finishera-Y1/2), Taca na kopie-J1, Jednostka dziurkująca
-L1/N1/P1, Uchwyt ADF-A1, Zestaw oprogramowania do zdalnej 
obsługi-A2, Zestaw pomocy głosowej-B1, Zestaw do sterowania 
głosowego-A1, Taca na dokumenty-J1, Przełącznik z kluczem-A2, 
Czytnik kart-C1, Przystawka z czytnikiem kart-B1, Adapter Interfejsu 
Sieci Bezprzewodowej NB-W1, Karta 1200dpi Print Expansion-A1

Niektóre obrazy są imitowane dla przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały oparte 
na standardowych metodach testowych firmy Canon. Ulotka i specyfikacje produktu zostały
opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian
specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.™ oraz ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów 
są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów 
w poszczególnych rynkach i/lub krajach. Dla uzyskania najlepszych efektów, firma Canon zaleca użycie
nośników Canon Media. Należy zapoznać się z listą kompatybilności nośników (papieru), aby
sprawdzić, które gatunki papieru/nośników są zalecane. AUTENTYCZNE logo Canon oznacza stałą
wysoką jakość i wydajność. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology


